
Артикул: Сталь 111.5713.3 Картер ч.1; 111.5
Алюминий 333.5713.2 Картер ч.1; 333.5714.2
Кузов: Все
Год выпуска: 2007-2015; 2015- /2008-2015; 2
Объем двигателя: 4,5ТО;4,6;4,7/ 5,7/ 4,5ТО
ТИП КПП: АКПП
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5.Болт М10Х30 6

Шй"б¥ 180х1,25х40
8.Ша9иба 10 14
9.ГаиКа закладная М10х65/20.......... 2
10.Гаика зЁкладцная М8 1
11.Втул ка =1·т ММ 2
12.Балка 1
13.Кронштецн 1 1
14.КронштеОн 2 1
15.Кронштеин 3 1
16.3ащита двигателя ч1 1
17.3ащита вигателя ч2 118.Ващи"а АПЛ 1
19. ащита РК 1
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Болт М8х25 "\
Шайба 8 'Защита РК

[ Диаметр резьбы Мб М8 М10 М12 '

Моменты затяжки 9.8 Нм 24.0НМ 47.0НМ 81.0НМ

1. Снять штатную защиту. Штатную защиту КПП не снимать.
2.Установить балку, крепить штатным крепежом.Закрепить

боковые пластиковые пыльники к балке болтами М8х20.
3. Закрепить кронштейны 1 в отверстия балки передней

подвески гайками закладными М10хи5/20 и болтами М10Х20.
4. Выкр тить два передних болта крепления штатнойзащиты КдП, вкрутить 6сц]тьi М10х1,£5х40 на несколько .
5. Установить кронштеины 2 на поперечную балку рамы,

крепить болтами М8х20.
6.Установить гайку закладн ю М8 в отверстие кузова а/ми закрепить к неи Кронштеин УЗ болтом М8х25. Дополнительно

закрепить кронштеин штатным болтом .
7. Установить защиту двигатедя ч.1 закрепить к

установленной балке и кронштеинам 1 болтами М10х30.

8. Завести заднюю часть защиты двигателя ч.2 под штатную
Аа1Ч:бб КПП, переднюю часть крепить к кронштейнам 1 болтами

9. ВьДсрутить два задних болта крепления штатной защиты
КП П.

10. Надеть пере нюю часть защиты КПП на установленныеболты М10х1 25х4&, заднюю часть крепить:к установленному
кронштейну 2 болтами М10х25; к штатным резьбовым
отверстиям болтами М10Х1,25Х40 через втулки Н=14 мм.

11.3акр,епить защиту РК: переднюю часть к кронштейну 2
болтами с110Х25; заднюю часть к кронштейну 3 болтом М8х25.
12. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинстумета запрещено.


